
深圳市业昕工程检测有限公司

支护锚杆/基础锚杆拉拔试验检测委托单
查询号：                                                            委托编号：

	工 程 概 况
	白联(交检测室)  黄联(收发室留存) 蓝联(财务留存) 红联(交委托方)

	委托单位
	
	勘察单位
	
	

	工程名称
	
	设计单位
	
	

	工程地点
	
	施工单位
	
	

	建设单位
	
	监理单位
	
	

	检测数量
	
	见证类别
	□有见证送检 □监督抽检 □执法抽检
□甲方巡检   □普通送检 □其他
	

	工程监督编号（报监编号）
	
	
	
	

	试验类型
	□锚索抗拔试验   □土钉抗拔试验   □基础锚杆           □其它

□非预应力支护锚杆拉拔试验        □预应力支护锚杆拉拔试验
	

	检测标准
	□基坑土钉支护技术规程CECS 96:97           □建筑地基基础检测规范DBJ/T 15-60-2019

□深圳市基坑支护技术规范SJG 05-2020       □岩土锚杆（索）技术规程CECS 22:2005

□建筑地基基础设计规范GB 50007-2011         □建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012

□锚杆喷射混凝土支护技术规范GB 50086-2015   □建筑边坡工程技术规范GB 50330-2013

□
	

	总数（根）
	
	类型
	
	建筑面积(m2)
	
	

	锚固段长度（m）
	
	自由段长度（m）
	
	结构形式
	
	

	序号
	规格

型号
	工 程 部 位
	基体类型强度等级
	孔径/深度

(mm)
	施工日期
	检测数量(个)
	承载力设计值(kN)
	最大试验荷载(kN)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	见证卡编号
	
	委托人签名
	
	受 理 人
	
	接 收 人
	
	

	见证人签名
	
	委托日期
	
	受理日期
	
	接收日期
	
	

	联系电话
	
	联系电话
	
	检测费
	
	

	备 注
	不同试验类型请分单填写。
	报告交付：报告一式     份
	


说明： 1.请委托方在粗线框内按表格要求填写或选择，书写要清楚，并对资料的真实性负责；

2.本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，检测结果以书面报告为准，并为委托方有关资料保密；

3.请委托方须按时支付检测费用；凭委托单（红联）          个工作日后来领取报告。
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PAGE  
公司地址:深圳市龙华新区大浪街道高峰社区部九窝金西城办公楼8栋1-3层        管理编号：CX13/JL63-F1
检测场所: □龙华总部  电话:0755-28132231   □坪山场所  电话:13922816136   □深汕场所  电话:0755-22097969    □肇庆场所  电话0758-5980838   □汕尾场所  电话:0660-6812345  □江门场所 电话:13356406539  

□惠州场所  电话:0752-2689781

